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Scharlau Sicherheitsdatenblatt

gemal ChemV 2015 — SR 813.11
Druckdatum: 02.09.2026 Versionsnummer 6.0 (ersetzt Version 5.0)  uberarbeitet am: 02.09.2026

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise der Zubereitung

und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: AMA (Fast Deprotection Solution) (Ammonia 30% and Methylamine 40%, 50:50, v/
v)

- Artikelnummer: MEO0789

- Registrierungsnummer
Fir diesen Stoff ist keine Registrierungsnummer verfiigbar, weil der Stoff oder seine Verwendungen
von der Registrierungspflicht ausgenommen sind, die Jahresmenge keine Registrierung erfordert
oder die Registrierung flr einen spateren Zeitpunkt geplant ist.

- UFI: QNEG-M09U-FOON-MU6G5

-1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoff s oder der Zubereitung und
Verwendungen von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches:  Laborreagenz

- 1.3 Einzelheiten zur Herstellerin, die das Sicherhe itsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
Scharlab, S.L.
C/Gato Pérez, 33. Pol.Ind. Mas d'en Cisa
08181 Sentmenat (Barcelona) SPAIN
Tel: (+34) 93 745 64 00 - FAX: (+34) 93 715 27 65
email: scharlab@scharlab.com
Internet Web Site: www.scharlab.com
- Regionale Vertretung:
EGT Chemie AG
Industriestrasse 7
5522 - Tagerig
Switzerland
Phone: +41 564817060
E-mail: info@egtchemie.ch

- Auskunftgebender Bereich:  Technische Abteilung
- 1.4 Notrufnummer:
Toxikologische Informationen Nationales Institut fir Toxikologie und Forensik: + 34 91 562 04 20.
Die Informationen werden zur Verfiigung gestellt (24h / 365 Tage)
Nationale Notfallnummer: 145
24h erreichbar, Tox Info Suisse, Zirich; fir Anrufe aus der Schweiz
Auskinfte auf Deutsch, Franzgsisch und Italienisch)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder der Zubereitung
- Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

Flam. Liq. 2 H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

@ GHSO05 Atzwirkung

Met. Corr.1 H290 Kann gegeniber Metallen korrosiv sein.
Skin Corr. 1B H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéden.

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Acute Tox. 4  H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Acute Tox. 4 H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.

- Zusatzliche Angaben:
Der vollstandige Wortlaut der angefuihrten Einstufungs- und Kennzeichnungselemente ist dem
Abschnitt 16 zu entnehmen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

N\ AN PaN AN
VAN I\ VAN VATAN

SOLEC

GHS02 GHS05 GHSO07 GHS09

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Methylamin, gasférmig

Ammoniak
- Gefahrenhinweise
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H290 Kann gegeniber Metallen korrosiv sein.
H302+H332 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken oder Einatmen.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
- Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen
Ziundquellen fernhalten. Nicht rauchen.
pP241 Explosionsgeschutzte [elektrische/Luftungs-/Beleuchtungs-] Gerate verwenden.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
ausspilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen.
Weiter ausspllen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemalf den ortlichen / regionalen /
nationalen/ internationalen Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar
- vPvB: Nicht anwendbar

(Fortsetzung auf Seite 3)
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil en

- 3.2 Zubereitungen
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefuihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 74-89-5 Methylamin, gasférmig 10-25%
EINECS: 200-820-0 & Flam. Gas 1A, H220; €> Eye Dam. 1, H318;
<> Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3,
H335; Press. Gas (Comp.), H280
Spezifische Konzentrationsgrenzen:
Skin Irrit. 2; H315:C 25 %
Eye Dam. 1; H318: C =25 %
Eye Irrit. 2; H319: 05% <C<5%
STOT SE 3; H335: C25%

CAS: 1336-21-6 Ammoniak 210-<25%
EINECS: 215-647-6 & Skin Corr. 1B, H314; & Aquatic Acute 1, H400

Reg.nr.: 02-2119752451-43- Spezifische Konzentrationsgrenze:

XXXX STOT SE 3; H335:C 25 %

- Zusétzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefuihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
Vergiftungssymptome konnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb arztliche Uberwachung
mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.
- Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Warme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt
konsultieren.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
- Nach Augenkontakt:
Augen bei getffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser abspulen und Arzt
konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverzuglich Arzt hinzuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symp  tome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezial behandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Ldschmittel
- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GroRReren Brand mit Wasserspriuhstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bek&mpfen.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder der Zubereitung ausgeh  ende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 5.3 Hinweise fur die Brandbekéampfung
- Besondere Schutzausriistung:  Atemschutzgerat anlegen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Weitere Angaben
Brandriickstdnde und kontaminiertes Léschwasser mussen entsprechend den behdérdlichen
Vorschriften entsorgt werden.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freiset  zung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausr  Ustungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Atemschutzgerat anlegen.
Schutzausristung tragen. Ungeschutzte Personen fernhalten.
- 6.2 Umweltschutzmaf3nahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewdasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fur Riickhaltung und Reini  gung:
Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.
Neutralisationsmittel anwenden.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fur ausreichende Liftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persoénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung
Fur gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.
Wahrend der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen.
Nach Gebrauch Hande waschen.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Atemschutzgerate bereithalten.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicks ichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behdlter:  An einem kiihlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweise:  Nicht erforderlich
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
Wenn besondere Lagertemperaturen erforderlich sind, sind diese auf dem Produktetikett
angegeben.
- Lagerklasse: 3
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposit  ion/Personliche

Schutzausrustungen

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwach  enden Grenzwerten:
74-89-5 Methylamin, gasférmig
MAK Kurzzeitwert: 13 mg/m3, 10 ml/m3
Langzeitwert: 13 mg/m3, 10 ml/m?3
- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung glltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Individuelle Schutzmafnahmen, zum Beispiel personli che Schutzausristung
- Allgemeine Schutz- und Hygienemal3hahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhéngiges Atemschutzgerat verwenden.
- Handschutz

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / die
Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muR3 deshalb vor dem Einsatz tUberprift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augen-/Gesichtsschutz

DichtschlieRende Schutzbrille

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf ten

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aggregatzustand Flussig

- Farbe Gemal Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch

- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
- Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich
- Entziindbarkeit
- Untere und obere Explosionsgrenze
- Untere:
Obere:
- Flammpunkt:
- Zindtemperatur
- pH-Wert bei 20 °C:
- Viskositéat:
- Kinematische Viskositat
Dynamisch:
- Loslichkeit
- Wasser:
- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert)
- Dampfdruck bei 20 °C:
- Dichte und/oder relative Dichte
- Dichte bei 20 °C:
- Relative Dichte
- Dampfdichte

- 9.2 Sonstige Angaben

- Aussehen:

- Form:

- Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit

- Zindtemperatur:

- Explosive Eigenschaften:

- Losemittelgehalt:

- Wasser:

- VOCYV (CH)

- Festkorpergehalt:

- Zustandsanderung

- Verdampfungsgeschwindigkeit

-Angaben Uber
Gefahrenklassen

- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse
mit Explosivstoff

- Entziindbare Gase

- Aerosole

- Oxidierende Gase

- Gase unter Druck

- Entziindbare Flussigkeiten

- Entziindbare Feststoffe

- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische

- Pyrophore Flissigkeiten

- Pyrophore Feststoffe

- Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische

- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit
Wasser entziindbare Gase entwickeln

- Oxidierende Flussigkeiten

- Oxidierende Feststoffe

physikalische

(Fortsetzung von Seite 5)
Nicht bestimmt

100 °C (7732-18-5 Wasser)
Leichtentzindlich.

5 Vol % (74-89-5 Methylamin, gasférmig)
20,7 Vol % (74-89-5 Methylamin, gasférmig)
-10°C

430 °C (74-89-5 Methylamin, gasférmig)

7

Nicht bestimmt
Nicht bestimmt

Nicht bzw. wenig mischbar.

Nicht bestimmt
3.000 hPa (74-89-5 Methylamin, gasformig)

0,9056 g/cm3
Nicht bestimmt
Nicht bestimmt

Flussig

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch
ist die Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/
Luftgemische mdoglich.

65,0 %
0,00 %
16,0 %

Nicht bestimmt

entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt

entfallt
entfallt

entfallt
(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Organische Peroxide entfallt
- Gegenlber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

-10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit geféhrlicher Reaktionen  Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 10.5 Unvertréagliche Materialien:  Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:  Keine geféahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Ve  rordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitat Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken oder Einatmen.
- Priméare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
- Schwere Augenschadigung/-reizung  Verursacht schwere Augenschaden.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Reproduktionstoxizitdt ~ Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Expo  sition Kann die Atemwege reizen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Ex  position
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- 11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren
- Endokrinschadliche Eigenschaften

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit  Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial ~Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-12.4 Mobilitdt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar
- vPvB: Nicht anwendbar
- 12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Das Produkt enthélt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.
- 12.7 Andere schadliche Wirkungen
- Bemerkung: Sehr giftig fiir Fische.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.

Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

sehr giftig fiir Wasserorganismen

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Informieren Sie sich unter www.Retrologistik.de Uber Ricknahmesysteme fir Chemikalien und
Verpackungen oder nutzen Sie die Adresse zur Kontaktaufnahme bei Fragen. Produktreste sind
unter Beachtung der Verordnung uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen
(Abfallverordnung, VVEA, SR 814.600), der Verordnung Uber den Verkehr mit Abfallen (VeVA, SR
814.610) und der Verordnung des UEVK Uber Listen zum Verkehr mit Abfallen (LVA, SR 814.610.1)
zu entsorgen.
Die Restmengen werden als Sonderabfall an die empfangsberechtigten Stellen abgegeben. Die
geltenden Vorschriften fir leere und ungereinigte Gebinde sind zu beachten.
Der in diesem Dokument angegebene Abfallcode ist je nach den Eigenschaften der einzelnen
Stoffe ein Richtwert, der jedoch nicht immer zutrifft.
Es wird empfohlen, den ortlichen/nationalen Abfallbeauftragten zu konsultieren, um weitere
Einzelheiten zu den Abfall- und Abfallbewirtschaftungsvorschriften zu erfahren, die sich je nach den
Rechtsvorschriften der einzelnen Lander unterscheiden.
- Européisches Abfallverzeichnis
16 00 00 ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND
16 05 00 Gase in Druckbehéltern und gebrauchte Chemikalien
16 05 06* Laborchemikalien, die aus gefahrlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten,
einschlieBlich Gemische von Laborchemikalien
HP3  entzindbar
HP5  Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)/Aspirationsgefahr
HP8  &tzend
HP14 o6kotoxisch
- Verordnung des UVEK Uber Listen zum Verkehr mit Abf  allen (SR 814.610.1)
16 00 00: Abfalle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgefuhrt sind
16 05 00: Gase in Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien
16 05 06: Laborchemikalien, die aus gefahrlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten,

einschliesslich Gemische von Laborchemikalien
Klassierung: S = Sonderabfall

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN2924
- 14.2 OrdnungsgemafRe UN-Versandbezeichnung
- ADR 2924 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF,

ATZEND, N.A.G. (METHYLAMIN,

AMMONIAKLOSUNG)
(Fortsetzung auf Seite 9)
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- IMDG, IATA FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(METHYLAMINE, AMMONIA SOLUTION)
- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR

- Klasse 3 Entziindbare flissige Stoffe
- Gefahrzettel 3+8

3 Entziindbare flissige Stoffe

3/8

- Class 3 Entziindbare flissige Stoffe
- Label 3(8)
- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA Il
- 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar
- 14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fir den

Verwender Achtung: Entziindbare flissige Stoffe
- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr

(Kemler-zZahl): 338
- EMS-Nummer: F-E,S-C
- Stowage Category B
- Stowage Code SW2 Raumung der Wohnraume.
- 14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg

gemalfd IMO-Instrumenten Nicht anwendbar
- Transport/weitere Angaben:
- ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 1L
- Beférderungskategorie 2
- Tunnelbeschrankungscode D/E
- UN "Model Regulation": UN 2924 ENTZUNDBARER FLUSSIGER

STOFF, ATZEND, N.A.G. (METHYLAMIN,
AMMONIA SOLUTION), 3 (8), Il

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und U mweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fuir den Stoff oder die Zubereitu ng
Vorschriften und Auftrdge von Interesse:

Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung ChemRRV (SR 814.81)
(Fortsetzung auf Seite 10)
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(Fortsetzung von Seite 9)
Chemikalienverodnung (SR 813.11)
Storfallverordnung StFV (SR 814.012)
Verordnung uber die Lenkungsangabe auf flichtigen organischen Verbindungen VOCV (SR
814.018)

Verordnung des UVEK Uber Listen zum Verkehr mit Abfallen LVA (SR 814.610.1)
Verordnung Uber den Verkehr mit Abfallen

Verordnung Uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abféllen VVEA (SR 814.600)
Siehe Abschnitt 13

Grenzwerte fiur die Exposition am Arbeitsplatz Suva-Nr. 1903 - Siehe Abschnitt 8

Jugendarbeitsschutzverordnung, ArGV 5 (SR 822.115)
Verordnung des WBF Uber gefahrliche Arbeiten fir Jugendliche (SR 822.115.2)
Mutterschutzverordnung (SR 822.115.52)

VKF-Richtlinien der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF (Brandschutz)
Richtlinie 26-15 ,gefahrliche Stoffe*
SUVA-Merkblatt 2153 Explosionsschutz

Leitfaden fur die Praxis ,Lagerung gefahrlicher Stoffe"
https://lwww.kvu.ch/de/arbeitsgruppen?id=151

Leitfaden fir die Praxis ,Loschwasser-Rickhaltung” https://www.kvu.ch/de/arbeitsgruppen/
ueberregional?id=190

Die nationalen Vorschriften miissen eingehalten werden.

Schwangere Frauen und stillende Mutter dirfen bei ihrer Arbeit nur dann mit diesem Produkt in
Kontakt kommen, wenn aufgrund einer Risikobeurteilung gemass Art. 63 ArGV 1 feststeht, dass
keine konkrete gesundheitliche Belastung fiir Mutter und Kind vorliegt oder diese durch geeignete
Schutzmassnahmen ausgeschlossen werden kann.

Jugendliche in der beruflichen Grundbildung dirfen nur mit diesem Produkt arbeiten, wenn dies in
der jeweiligen Bildungsverordnung zur Erreichung ihres Ausbildungszieles vorgesehen ist, die
Voraussetzungen des Bildungsplanes erfiillt sind und die geltenden Arbeitsbeschrankungen
eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche Grundbildung absolvieren, diirfen nicht mit
diesem Produkt arbeiten. Als Jugendliche gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum
vollendet 18. Altersjahr.

822.115, Jugendarbeitsschutzverordnung - ArGV 5 und 822.115.2, Verordnung des WBF (ber
gefahrliche Arbeiten fur Jugendliche sind zu beachten.

ArGV 1 und 822.111.52, Verordnung des WBF Uber gefahrliche und beschwerliche Arbeiten bei
Schwangerschaft und Mutterschaft sind nicht zutreffend.

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG I N/A

- Seveso-Kategorie
E1l Gewassergefahrdend
P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

- Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Bet  rieben der unteren Klasse 100t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Bet  rieben der oberen Klasse 200t

- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendu  ng bestimmter gefahrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeraten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

-Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVS TOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fir eine Genehmigung nach A rtikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 11)
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. (Fortsetzung von Seite 10)
- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPL OSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausga  ngsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. )
-Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vor  schriften fiir die Uberwachung des
Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gem einschaft und Drittlandern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:
- Klassierung wassergefahrdender Flussigkeiten: Klasse A (Selbsteinstufung)

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsve rordnungen
- Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemalR RE  ACH, Artikel 57: (Stoffe sind nicht
enthalten)
1336-21-6 Ammoniak
7732-18-5 Wasser
74-89-5 Methylamin, gasférmig
- VOCYV (CH) 0,00 %
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begrinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Relevante Satze
H220 Extrem entziindbares Gas.
H280 Enthélt Gas unter Druck; kann bei Erwdrmung explodieren.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.
- Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von
Stoffdaten geman Verordnung (EC) No 1272/2008.

- Datenblatt ausstellender Bereich:  Abteilung Produktsicherheit
- Ansprechpartner: msds@scharlab.com

- Datum der Vorgéangerversion: 10.01.2024

- Versionsnummer der Vorgangerversion: 5.0

- Abkirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOCV: Lenkungsabgabe auf flichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic
compounds)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Entzindbare Gase — Kategorie 1A
Press. Gas (Comp.): Gase unter Druck — verdichtetes Gas
Flam. Lig. 2: Entzindbare Flussigkeiten — Kategorie 2
(Fortsetzung auf Seite 12)
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Met. Corr.1: Korrosiv gegeniiber Metallen — Kategorie 1

Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4

Skin Corr. 1B: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 1B

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Dam. 1: Schwere Augenschédigung/Augenreizung — Kategorie 1

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
Aguatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewéassergefahrdend — Kategorie 1

- * Daten gegeniber der Vorversion geandert






